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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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	Tela Sintemax 400TF
Biomanta Antierosiva de Fibra de Coco Tridimensional

	

	Matriz orgánica
	
	100% fibra de coco
	
	[image: image1.png]400% FIBRA DE COCO

RED SUPERIOR € INFERIOR
POLIPROPILENO FOTODEGRADABLE

TELA GEOREFORZADORA

RESISTENTE A RADIACION UV





	
	
	

	Longitud (m)
	
	33.40
	
	

	
	
	

	Anchura (m)
	
	1.50
	
	

	
	
	

	Área de la bobina (m²)
	
	50.00
	
	

	
	
	

	Gramatura de la matriz orgánica  (g/m²)
	
	400.00
	
	

	
	
	

	Peso de la bobina (kg)
	
	35.00
	
	

	
	
	

	Longevidad (meses)
	
	Permanente
	
	

	
	
	

	Resistencia a la tracción (kgf/m)
	
	690.00
	
	

	
	
	

	Diámetro de la bobina (m)
	
	0.50
	
	

	
	
	

	Espaciamiento entre líneas (cm)
	
	5.00
	
	

	
	
	

	Longitud del punto (cm)
	
	6.00
	
	

	
	
	

	Inclinación máxima de la pendiente  (H:V)
	
	>1:2
	
	

	
	
	

	Susceptibilidad a la erosión
	
	Alta
	
	


	Tela Sintemax 500TM
Biomanta Antierosiva Tridimensional Mixta

	

	Matriz orgánica
	
	70% paja
30% fibra de coco
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	Longitud (m)
	
	33.40
	
	

	
	
	

	Anchura (m)
	
	1.50
	
	

	
	
	

	Área de la bobina (m²)
	
	50.00
	
	

	
	
	

	Gramatura de la matriz orgánica  (g/m²)
	
	500.00
	
	

	
	
	

	Peso de la bobina (kg)
	
	40.00
	
	

	
	
	

	Longevidad (meses)
	
	Permanente
	
	

	
	
	

	Resistencia a la tracción (kgf/m)
	
	660.00
	
	

	
	
	

	Diámetro de la bobina (m)
	
	0.60
	
	

	
	
	

	Espaciamiento entre líneas (cm)
	
	5.00
	
	

	
	
	

	Longitud del punto (cm)
	
	6.00
	
	

	
	
	

	Inclinación máxima de la pendiente  (H:V)
	
	>1:2
	
	

	
	
	

	Susceptibilidad a la erosión
	
	Alta
	
	


	Tela Sintemax 600TP
Biomanta Antierosiva de Paja Tridimensional

	

	Matriz orgánica
	
	100% paja 
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	Longitud (m)
	
	33.40
	
	

	
	
	

	Anchura (m)
	
	1.50
	
	

	
	
	

	Área de la bobina (m²)
	
	50.00
	
	

	
	
	

	Gramatura de la matriz orgánica  (g/m²)
	
	600.00
	
	

	
	
	

	Peso de la bobina (kg)
	
	45.00
	
	

	
	
	

	Longevidad (meses)
	
	Permanente
	
	

	
	
	

	Resistencia a la tracción (kgf/m)
	
	640.00
	
	

	
	
	

	Diámetro de la bobina (m)
	
	0.45
	
	

	
	
	

	Espaciamiento entre líneas (cm)
	
	5.00
	
	

	
	
	

	Longitud del punto (cm)
	
	6.00
	
	

	
	
	

	Inclinación máxima de la pendiente  (H:V)
	
	>1:2
	
	

	
	
	

	Susceptibilidad a la erosión
	
	Alta 
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	Tela Fibrax 300UF
Biomanta Antierosiva de Fibra de Coco Unidimensional

	

	Matriz orgánica
	
	100% fibra de coco
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	Longitud (m)
	
	33.40
	
	

	
	
	

	Anchura (m)
	
	1.50 o 3.00
	
	

	
	
	

	Área de la bobina (m²)
	
	50.00 o 100.00
	
	

	
	
	

	Gramatura de la matriz orgánica  (g/m²)
	
	300.00
	
	

	
	
	

	Peso de la bobina (kg)
	
	15.00 o 30.00
	
	

	
	
	

	Longevidad (meses)
	
	30-48
	
	

	
	
	

	Resistencia a la tracción (kgf/m)
	
	60.00
	
	

	
	
	

	Diámetro de la bobina (m)
	
	0.35
	
	

	
	
	

	Espaciamiento entre líneas (cm)
	
	5.00
	
	

	
	
	

	Longitud del punto (cm)
	
	6.00
	
	

	
	
	

	Inclinación máxima de la pendiente  (H:V)
	
	1:1.5
	
	

	
	
	

	Susceptibilidad a la Erosión 
	
	Media/Alta
	
	


	Tela Fibrax® 300BF
Biomanta Antierosiva de Fibra de Coco Bidimensional

	

	Matriz orgánica
	
	100% fibra de coco
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	Longitud (m)
	
	33.40
	
	

	
	
	

	Anchura (m)
	
	1.50 o 3.00
	
	

	
	
	

	Área de la bobina (m²)
	
	50.00 o 100.00
	
	

	
	
	

	Gramatura de la matriz orgánica  (g/m²)
	
	300.00
	
	

	
	
	

	Peso de la bobina (kg)
	
	15.00 o 30.00
	
	

	
	
	

	Longevidad (meses)
	
	36-48
	
	

	
	
	

	Resistencia a la tracción (kgf/m)
	
	65.00
	
	

	
	
	

	Diámetro de la bobina (m)
	
	0.35
	
	

	
	
	

	Espaciamiento entre líneas (cm)
	
	5.00
	
	

	
	
	

	Longitud del punto (cm)
	
	6.00
	
	

	
	
	

	Inclinación máxima de la pendiente  (H:V)
	
	1:2
	
	

	
	
	

	Susceptibilidad a la Erosión 
	
	Media/Alta
	
	


	Tela Fibrax 400BF
Biomanta Antierosiva de Fibra de Coco Bidimensional

	

	Matriz orgánica
	
	100% fibra de coco
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	Longitud (m)
	
	33.40
	
	

	
	
	

	Anchura (m)
	
	1.50 o 3.00
	
	

	
	
	

	Área de la bobina (m²)
	
	50.00 o 100.00
	
	

	
	
	

	Gramatura de la matriz orgánica  (g/m²)
	
	400.00
	
	

	
	
	

	Peso de la bobina (kg)
	
	20.00 o 40.00
	
	

	
	
	

	Longevidad (meses)
	
	48-60
	
	

	
	
	

	Resistencia a la tracción (kgf/m)
	
	70.00
	
	

	
	
	

	Diámetro de la bobina (m)
	
	0.40
	
	

	
	
	

	Espaciamiento entre líneas (cm)
	
	5.00
	
	

	
	
	

	Longitud del punto (cm)
	
	6.00
	
	

	
	
	

	Inclinación máxima de la pendiente  (H:V)
	
	>1:2
	
	

	
	
	

	Susceptibilidad a la Erosión 
	
	Alta
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	Tela Fibratêxtil 400UM
Biomanta Antierosiva de Fibra de Coco/Paja Unidimensional

	

	Matriz orgánica
	
	70% paja agrícola
30% fibra de coco
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POLIPROPILENO FOTODEGRADABLE






	
	
	

	Longitud (m)
	
	33.40
	
	

	
	
	

	Achura (m)
	
	1.50 o 3.00
	
	

	
	
	

	Área de la bobina (m²)
	
	50.00 o 100.00
	
	

	
	
	

	Gramatura de la matriz orgánica  (g/m²)
	
	400.00
	
	

	
	
	

	Peso de la bobina (kg)
	
	20.00 o 40.00
	
	

	
	
	

	Longevidad (meses)
	
	18-42
	
	

	
	
	

	Resistencia a la tracción (kgf/m)
	
	42.00
	
	

	
	
	

	Diámetro de la bobina (m)
	
	0.40
	
	

	
	
	

	Espaciamiento entre líneas (cm)
	
	5.00
	
	

	
	
	

	Longitud del punto (cm)
	
	6.00
	
	

	
	
	

	Inclinación máxima de la pendiente  (H:V)
	
	1:1
	
	

	
	
	

	Susceptibilidad a la Erosión
	
	Media
	
	


	Tela Fibratêxtil 400BM
Biomanta Antierosiva de Fibra de Coco/Paja Bidimensional

	

	Matriz orgánica
	
	70% paja agrícola
30% fibra de coco
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	Longitud (m)
	
	33.40
	
	

	
	
	

	Achura (m)
	
	1.50 o 3.00
	
	

	
	
	

	Área de la bobina (m²)
	
	50.00 o 100.00
	
	

	
	
	

	Gramatura de la matriz orgánica  (g/m²)
	
	400.00
	
	

	
	
	

	Peso de la bobina (kg)
	
	20.00 o 40.00
	
	

	
	
	

	Longevidad (meses)
	
	24-42
	
	

	
	
	

	Resistencia a la tracción (kgf/m)
	
	53.00
	
	

	
	
	

	Diámetro de la bobina (m)
	
	0.40
	
	

	
	
	

	Espaciamiento entre líneas (cm)
	
	5.00
	
	

	
	
	

	Longitud del punto (cm)
	
	6.00
	
	

	
	
	

	Inclinación máxima de la pendiente  (H:V)
	
	1:1.5
	
	

	
	
	

	Susceptibilidad a la Erosión
	
	Media/Alta
	
	


	Tela Fibratêxtil® 500BM
Biomanta Antierosiva de Fibra de Coco/Paja Bidimensional

	

	Matriz orgánica
	
	70% paja agrícola
30% fibra de coco
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	Longitud (m)
	
	33.40
	
	

	
	
	

	Achura (m)
	
	1.50 o 3.00
	
	

	
	
	

	Área de la bobina (m²)
	
	50.00 o 100.00
	
	

	
	
	

	Gramatura de la matriz orgánica  (g/m²)
	
	500.00
	
	

	
	
	

	Peso de la bobina (kg)
	
	25.00 o 50.00
	
	

	
	
	

	Longevidad (meses)
	
	30-48
	
	

	
	
	

	Resistencia a la tracción (kgf/m)
	
	55.00
	
	

	
	
	

	Diámetro de la bobina (m)
	
	0.45
	
	

	
	
	

	Espaciamiento entre líneas (cm)
	
	5.00
	
	

	
	
	

	Longitud del punto (cm)
	
	6.00
	
	

	
	
	

	Inclinación máxima de la pendiente  (H:V)
	
	1:2
	
	

	
	
	

	Susceptibilidad a la Erosión
	
	Media/Alta
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	Tela Biotêxtil 400UP
Biomanta Antierosiva de Paja Unidimensional

	

	Matriz orgánica
	
	100% paja
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	Longitud (m)
	
	33.40
	
	

	
	
	

	Anchura (m)
	
	1.50 o 3.00
	
	

	
	
	

	Área de la bobina (m²)
	
	50.00 o 100.00
	
	

	
	
	

	Gramatura de la matriz orgánica  (g/m²)
	
	400.00
	
	

	
	
	

	Peso de la bobina (kg)
	
	20.00 o 40.00
	
	

	
	
	

	Longevidad (meses)
	
	12-30
	
	

	
	
	

	Resistencia a la tracción (kgf/m)
	
	38.00
	
	

	
	
	

	Diámetro de la bobina (m)
	
	0.45
	
	

	
	
	

	Espaciamiento entre líneas (cm)
	
	5.00
	
	

	
	
	

	Longitud del punto (cm)
	
	6.00
	
	

	
	
	

	Inclinación máxima de la pendiente  (H:V)
	
	1:1
	
	

	
	
	

	Susceptibilidad a la Erosión
	
	Baja/Media
	
	


	Tela Biotêxtil® 500BP
Biomanta Antierosiva de Paja Bidimensional

	

	Matriz orgánica
	
	100% paja
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	Longitud (m)
	
	33.40
	
	

	
	
	

	Anchura (m)
	
	1.50 o 3.00
	
	

	
	
	

	Área de la bobina (m²)
	
	50.00 o 100.00
	
	

	
	
	

	Gramatura de la matriz orgánica  (g/m²)
	
	500.00
	
	

	
	
	

	Peso de la bobina (kg)
	
	25.00 o 100.00
	
	

	
	
	

	Longevidad (meses)
	
	12-36
	
	

	
	
	

	Resistencia a la tracción (kgf/m)
	
	53.00
	
	

	
	
	

	Diámetro de la bobina (m)
	
	0.55
	
	

	
	
	

	Espaciamiento entre líneas (cm)
	
	5.00
	
	

	
	
	

	Longitud del punto (cm)
	
	6.00
	
	

	
	
	

	Inclinación máxima de la pendiente  (H:V)
	
	1:1.2
	
	

	
	
	

	Susceptibilidad a la Erosión
	
	Media
	
	


	Tela Biotêxtil 600BP
Biomanta Antierosiva de Paja Bidimensional

	

	Matriz orgánica
	
	100% paja
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	Longitud (m)
	
	33.40
	
	

	
	
	

	Anchura (m)
	
	1.50 o 3.00
	
	

	
	
	

	Área de la bobina (m²)
	
	50.00 o 100.00
	
	

	
	
	

	Gramatura de la matriz orgánica  (g/m²)
	
	600.00
	
	

	
	
	

	Peso de la bobina (kg)
	
	30.00 o 60.00 
	
	

	
	
	

	Longevidad (meses)
	
	18-36
	
	

	
	
	

	Resistencia a la tracción (kgf/m)
	
	57.00
	
	

	
	
	

	Diámetro de la bobina (m)
	
	0.65
	
	

	
	
	

	Espaciamiento entre líneas (cm)
	
	5.00
	
	

	
	
	

	Longitud del punto (cm)
	
	6.00
	
	

	
	
	

	Inclinación máxima de la pendiente  (H:V)
	
	1:1.5
	
	

	
	
	

	Susceptibilidad a la Erosión
	
	Media
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	Tela Vegetal 1000MC
Biomanta Manual de Manojos de Pasto

	

	Matriz orgánica
	
	100% manojos de pasto entero
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	Longitud (m)
	
	15.00
	
	

	
	
	

	Anchura (m)
	
	3.00
	
	

	
	
	

	Área de la bobina (m²)
	
	45.00
	
	

	
	
	

	Gramatura de la matriz orgánica  (g/m²)
	
	1,000.00
	
	

	
	
	

	Peso de la bobina (kg)
	
	45.00
	
	

	
	
	

	Longevidad (meses)
	
	Up to 12
	
	

	
	
	

	Resistencia a la tracción (kgf/m)
	
	20.00
	
	

	
	
	

	Diámetro de la bobina (m)
	
	0.70
	
	

	
	
	

	Espaciamiento entre líneas (cm)
	
	40.00
	
	

	
	
	

	Longitud del punto (cm)
	
	15.00
	
	

	
	
	

	Inclinación máxima de la pendiente  (H:V)
	
	<1,5:1
	
	

	
	
	

	Susceptibilidad a la Erosión
	
	Baja
	
	


	Tela Vegetal 1000IC
Biomanta Antierosiva Industrial de Manojos de Pasto

	

	Matriz orgánica
	
	100% manojos de pasto entero
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	Longitud (m)
	
	10.00
	
	

	
	
	

	Anchura (m)
	
	3.00
	
	

	
	
	

	Área de la bobina (m²)
	
	30.00
	
	

	
	
	

	Gramatura de la matriz orgánica  (g/m²)
	
	1,000.00
	
	

	
	
	

	Peso de la bobina (kg)
	
	30.00
	
	

	
	
	

	Longevidad (meses)
	
	12-18
	
	

	
	
	

	Resistencia a la tracción (kgf/m)
	
	30.00
	
	

	
	
	

	Diámetro de la bobina (m)
	
	0.60
	
	

	
	
	

	Espaciamiento entre líneas (cm)
	
	10.00
	
	

	
	
	

	Longitud del punto (cm)
	
	3.00
	
	

	
	
	

	Inclinación máxima de la pendiente  (H:V)
	
	1:1
	
	

	
	
	

	Susceptibilidad a la Erosión
	
	Baja
	
	


	Tela Vegetal 1250IC
Biomanta Antierosiva Industrial de Manojos de Pasto

	

	Matriz orgánica
	
	100% manojos de pasto entero
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	Longitud (m)
	
	10.00
	
	

	
	
	

	Anchura (m)
	
	3.00
	
	

	
	
	

	Área de la bobina (m²)
	
	30.00
	
	

	
	
	

	Gramatura de la matriz orgánica  (g/m²)
	
	1,250.00
	
	

	
	
	

	Peso de la bobina (kg)
	
	38.00
	
	

	
	
	

	Longevidad (meses)
	
	12-24
	
	

	
	
	

	Resistencia a la tracción (kgf/m)
	
	35.00
	
	

	
	
	

	Diámetro de la bobina (m)
	
	0.70
	
	

	
	
	

	Espaciamiento entre líneas (cm)
	
	10.00
	
	

	
	
	

	Longitud del punto (cm)
	
	3.00
	
	

	
	
	

	Inclinación máxima de la pendiente  (H:V)
	
	1:1
	
	

	
	
	

	Susceptibilidad a la Erosión
	
	Baja/Media
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Tela Sintemax 


Producto: Biotextil constituido por fibras de paja (P), fibras mixtas - paja y fibra de coco (M) - y fibras de coco (F), entrelazadas por medio de una costura industrial longitudinal, con redes resistentes de polipropileno, pudiendo ser unidimensional (U) o bidimensional (B), e incorporando también una tercera red dando la condición tridimensional (T), esta red es resistente a la acción de los rayos ultravioletas y es de gran resistencia mecánica y durabilidad. Enrollado en bobinas y empaquetado en film plástico.


Aplicaciones: Proyectos especiales para mitigar grandes disturbios ambientales, proyectos de bioingeniería, protección de márgenes de cursos de agua y reservas, ferrovías, aeropuertos, poliductos, drenajes de alto flujo, minerías, áreas pantanosas, ciénagas, taludes de corte y vertedero de cualquier inclinación, suelos con gran susceptibilidad a la erosión, protección de vertedero sanitario y residuos industriales.





Se fabrica en tres tipos diferentes:





Tela Sintemax 400TF


Tela Sintemax 500TM


Tela Sintemax 600TP











Tela Fibrax 


Producto: Biotextil translúcido, flexible y fino constituido 100% por fibras de coco (F) entrelazadas mediante una costura industrial longitudinal, con hilos resistentes degradables de polipropileno, formando una trama resistente incorporado a redes resistentes de polipropileno, pudiendo ser unidimensional (U) o bidimensional (B) dando a este producto alta resistencia. Enrollado en bobina y empaquetado en film plástico..


Aplicaciones: Proyectos de Bioingeniería, áreas degradadas, poliductos, aeropuertos, carreteras, ferrovías, proyectos residenciales e industriales, minerías, proyectos con gran efecto paisajístico, taludes de cualquier inclinación, canales de flujo medio a alto, márgenes de cursos de agua y áreas muy susceptibles a la erosión.





Se fabrica en tres tipos diferentes:





Tela Fibrax 300UF


Tela Fibrax 300BF


Tela Fibrax 400BF
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Tela Fibratêxtil 


Producto: Biotextil translúcido y flexible, constituido por fibras mixtas (M), de las que 70% son fibras deshidratadas dilaceradas (paja) y 30% fibras de coco entrelazadas mediante una costura industrial longitudinal, con hilos resistentes degradables de polipropileno, formando una trama resistente incorporado a redes resistentes de polipropileno, pudiendo ser unidimensional (U) o bidimensional (B) dando a este producto alta resistencia. Enrollado en bobina y empaquetado en film plástico.


Aplicaciones: Proyectos de Bioingeniería, áreas degradadas y en poliductos, aeropuertos, carreteras, ferrovías, proyectos residenciales e industriales, minerías, cursos de agua, canales de flujo medio, taludes de gran inclinación, campos y césped, suelos con media a alta susceptibilidad a la erosión.





Se fabrica en tres tipos diferentes:





Tela Fibratêxtil 400UM


Tela Fibratêxtil 400BM


Tela Fibratêxtil 500BM
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Tela Biotêxtil 


Producto: Biotextil translúcido y flexible, constituido por fibras deshidratadas dilaceradas (paja) entrelazadas mediante una costura industrial longitudinal, con hilos resistentes degradables de polipropileno, formando una trama resistente incorporado a redes resistentes de polipropileno, pudiendo ser unidimensional (U) o bidimensional (B) dando a este producto alta resistencia. Enrollado en bobina y empaquetado en film plástico.


Aplicaciones: Proyectos de Bioingeniería, áreas degradadas, poliductos, aeropuertos, carreteras, ferrovías, proyectos residenciales e industriales, minerías, cursos de agua, canales de bajo flujo, ciénagas, campos, césped, taludes de corte y vertedero de inclinación media, suelos de naturaleza sedimentosa o arenosa y con media susceptibilidad a la erosión.


Se fabrica en tres tipos diferentes:





Tela Biotêxtil 400UP


Tela Biotêxtil 500BP


Tela Biotêxtil 600BP
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Tela Vegetal 


Producto: Biotextil translúcido, flexible y espeso, constituido por fibras vegetales largas, manojos de pasto entero (C), dispuestas paralelamente deshidratadas, entrelazadas mediante una costura industrial (I) longitudinal, con hilos degradables de polipropileno formando una trama resistente o pueden coserse manualmente (M) con cintitas degradables de alta resistencia. Enrollado en bobinas y amarradas por cintitas plásticas.


Aplicaciones: Áreas degradadas en general, regiones áridas con déficit hídrico, faldas de vertederos, áreas pantanosas, minerías, carreteras, ferrovías, hidroeléctricas y locales que exigen efecto paisajístico moderado, taludes de pequeña inclinación, suelos de textura arenosa, sedimento arenoso y arcilloso.


Se fabrica en tres tipos diferentes:





Tela Vegetal 1000MC


Tela Vegetal 1000IC


Tela Vegetal 1250IC
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